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CEN Limousin : ses outils pour la restauration et 
ƭŀ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ 

humides  

ÅLe Réseau Zones Humides en Limousin 
ïDiagnostics, 
ïPlans de Gestion Simplifiés  
ïVisites conseils 
ïLƴǘŜǊŦŀŎŜ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ κ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊ 
ïAide au montage financiers de dossiers individuels : 

216 devenue 441 
ïPartenariat avec les collectivités pour animer leur 

dispositif « eau-agriculture » 
ïMise en réseau recueillir les expériences pour les 

partager 



 



Le Réseau Zones Humides en Limousin 
regroupe plus de 130 gestionnaires locaux 

(fin 2015) 

84  adhérents sur le bassin Adour-Garonne en 
/ƻǊǊŝȊŜ ό/ŜƭƭǳƭŜ ŘΩŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ 
des zones humides) 

 

36  adhérents sur le bassin Loire Bretagne (bassin de 
la Vienne amont ς Sources en action)  

 

 

1200 hectares de zones humides sont 
conventionnés 

 



Å{ǳǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ Ŝƴ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ƻǳ ŘΩǳǎŀƎŜΦ 

Åvia une équipe technique 

Åou des travaux en sous-traitance 

ÅtǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǎȅǎǘŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
dans les PDG 

ÅaƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 
types de ZH 

[Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Ŝƴ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 
CEN 



Une logique dans le choix des systèmes 
ŘΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ 

Choix du système 
pour répondre à 1 
objectif unique : 

 
Substituer 

ƭΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ ŘƛǊŜŎǘ 
ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ  ƴƻƴ 

aménagé et 
impactant 

 
En essayant toujours 
de disposer le lieu 
ŘΩŀōǊŜǳǾŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ǳƴ 

espace « sec » 
éloigné du cours 

ŘΩŜŀǳ 

Pompe de 
pâture 

Abreuvoir 
gravitaire 

alimenté par 
zone 

humide 

Descente 
aménagée, 

souvent 
aménager 
ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ 

Abreuvoir 
gravitaire 

alimenté par 
ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ 

mare 

Parfois : 
adaptation du 

système de 
pâturage et 
organisation 

des parcs 
préconisé 

dans le PDG 
RZH 

Topographie, 
nature du terrain 

Utilisation de la 
parcelle 

(hivernage ou 
non) 

Volonté et temps 
disponible de 
ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊ ǇƻǳǊ 
ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ 

système 

Troupeau 



DǊŀǾƛǘŀƛǊŜ ŀǾŜŎ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎǳǊ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Υ 
Premières installations 

Essai de filtration avec un 

drain agricole 

Essai de 

filtration avec 

une crépine 

du commerce 

ÅObstruction 
par les 
litières 
forestières 

ÅObstruction 
par les 
sables 

ÅFaible 
surface 
ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ 

 



Les mouvements sédimentaires dans 
ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

ÅQuelles systèmes pour filtrer les eaux 
courantes ? 



[ŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŦƛƭǘǊŜ ŀŘŀǇǘŞΣ 
ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ Υ 

ÅEmpêcher les débris ligneux 
ŘΩƻōǘǳǊŜǊ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ 
ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ Ąpré-filtrer  

ÅEmpêcher les sédiments 
ƎǊƻǎǎƛŜǊǎ ŘΩŜƴǘǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ 
ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ Ą 
filtrer  

ÅEn stocker le moins possible 
dans le filtre Ą décanteur 

ÅEspacer les opérations 
ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ 
Ą grande dimension 



ÅUn brevet déposé 



Les aménagements en 
ƭΩŀǳǘƻ-construction : 



Zone sèche :  

Parc dôhivernage 

Aménagements et pratiques 
ŘΩŞƭŜǾŀƎŜ Υ 







ÅFiltrer au mieux 

ÅPrévoir un diamètre 
de conduite 
suffisant et 
conforme au 
système de filtration 

ÅPrévoir des regards, 
des bacs décanteurs 
ou des vannes de 
purge aux points bas 
de la conduite 

ÅPrivilégier les 
conduites rectilignes 

ÅEntretenir le réseau 



 



 



Les clôtures en zones humides et en 
ōƻǊŘ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Υ 

spécificités 

Å[ΩŜƳǇǊƛǎŜ 

ÅLa pose et le 
choix du 
matériel 



 



 



 





 



 



OUI 

NON 

OUI 
Mieux si 

lisses plus 
étroites 

OUI 



 


